




La force en confiance

Les grands avantages
d’un système “unique”
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Développe une force de serrage en totale couverture 
polaire jusqu’à 48 kN par module. Recommandé 
pour moule avec un poids total jusqu’à 1000 kg et 
une dimension mini de 200x200 mm.

Développe une force de serrage en totale couverture 
polaire jusqu’à 72 kN par module. Recommandé 
pour moule avec un poids total jusqu’à 1500 kg et 
une dimension mini de 250x250 mm.

Développe une force de serrage en totale couverture 
polaire jusqu’à 96 kN par module. Recommandé 
pour moule avec un poids total jusqu’à 2400 kg et 
une dimension mini de 250x250 mm.

Unité de controle portable 
L’unité életronique de contrôle ST100/P 
en 200-230V nécessite une alimentation 
seulement pour effectuer les cycles MAG 
et DEMAG qui durent un court instant .

Signal de cycle

Signal de l’état
MAG - partie �xe

Senseur de présence
Moule – partie �xe

Senseur de présence
Moule – partie mobile 

Signal de l’état
MAG - partie mobile

A:  Module coté mobile - câble de décharge en PVC 14m
B: Module coté �xe - câble de décharge en PVC 8m
C: Unité de contrôle ST100/P 230V, dimension 135x135x75mm
D: Câble d’alimentation 2m
E: Interface machine

ST100/P consent: 
-	contrôlés séparément les cycles de MAG/DEMAG par côté 

fixe et mobile.
- contrôlés un par un  les senseurs de présence moules.
- bloquer les commandes avec une clé de sécurité 

Phase  
MAG 

Phase    
DEMAG

Alarme

Commande digitale

SCHEMA DE COMMANDE
SENSEUR DE PROXIMITE

PARTIE FIXEPARTIE MOBILE



www.tecnomagnete.com

Fourniture
Standard:
• Couple de modules magnétiques 

électro- permanents en acier 
monobloc épaisseur 45mm par 
plateau fixe et mobile, adapté 
pour température de travail 
jusqu’a 120°C

• Perçage de fixation multi standard 
EUROMAP / SPI / JIS.

• Dimension pôle: 62x62mm Force  
pôle: 600daN

• Perçage central pour extraction sur 
module coté mobile

• Perçage central pour centrage 
moule et pour anneaux de 
centrage coté machine sur module 
coté fixe.

• n.1 connecteur fixe pour chaque 
module

Unité électronique
• Unité électronique de contrôle 

ST100 en 230V, complète du 
système électronique de contrôle 
saturation UCS et commande 
digitale incorporée pour les cycles 
MAG/DEMAG.

• Câble d’alimentation, longueur 2m 
(sans fiche)

• Câble de décharge en PVC (8+14m)
• Carnet d’instruction et 

certification CE.

La force en confiance

Siège Social:

TECNOMAGNETE spa
20020 Lainate (MI) Italia, Via Nerviano 31
Tel. +39 02.937.591, Fax +39 02.935.708.57
e-mail: info@tecnomagnete.it

Filiales et bureaux à l’étranger:
Allemagne 	Tecnomagnete GmbH
France 	 Tecnomagnete S.A.R.L. 
Japon  	 Tecnomagnete Ltd
R.P. Chine  	Tecnomagnete Shanghai R.O.
Singapore  	Tecnomagnete Singapore R.O.
Suède 	 Tecnomagnete A.B.
U.S.A. 	 Tecnomagnete Inc.
Rok 	 Tecnomagnete Seoul R.O.
India  	 Tecnomagnete Mumbai R.O.

Distributore
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PLATEAU fixePLATEAU mobile

PLATEAU mobile

PLATEAU mobile PLATEAU fixe

PLATEAU fixe

Lamage pour vis M12
Faire 1 + 1 perçages M12 x 25

Sur les plateaux machine

Lamage pour vis M12
Faire 2 + 2 perçages M12 x 25

Sur les plateaux machine

Sonde de proximitéZone de perçage

Lamage pour vis M12
Faire 2 + 2 perçages M12 x 25

Sur les plateaux machine

Sonde de proximitéZone de perçage

Sonde de proximitéZone de perçage




